
【工事概要】
 ： 日高自動車道 新冠町 神山川橋上部工事
 ： 北海道新冠郡新冠町
 ： 令和４年２月１８日～令和５年１１月２０日
 ： 北海道開発局  室蘭開発建設部
 ： ２径間連続ＰＣラーメン箱桁橋
 ： 144.0m、支間長：71.1m＋71.1m
 ： 張出し架設工法令和4年11月1日 架 設 工
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こんにちは！ 神山川橋上部工事の施工手順は、大きく4つの

STEPに分けられます。今回は、STEP1、P1(ﾋﾟｰﾜﾝ)橋脚の

「柱頭部(ﾁｭｳﾄｳﾌﾞ)施工」 についてのご紹介です！

北海道営業支店

当社ホーム

ページでも情

報発信中です。

QRからGO！
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着⼿前の橋脚

①⽀保⼯組⽴状況

③上床版鉄筋ＰＣ組⽴状況

④柱頭部施⼯完了

②型枠組⽴状況

重量物である鋼材
を順次組み⽴てて
いきます。この鋼
材がコンクリート
荷重を⽀えます。

柱頭部の⼀番上の「上床版」と呼ばれ
る部分の鉄筋・PCの組み⽴て中です。

柱頭部の型枠を組
⽴てていきます。
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2022年11⽉初旬の状況

←⾄苫⼩牧市 ⾄浦河町→

柱頭部は、橋桁と橋脚の接合部となる重要な箇所です。柱頭部の施工

が完了したら、次はいよいよ、やじろべえ工法の「張出し施工」に進

みます。次回はワーゲン組立、張り出しの様子をご紹介したいと思い

ます。ご期待ください！
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橋軸⽅向のPCケーブル


